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Actualmente la industria de aserrío aporta en gran medida al dinamismo 
económico de las ciudades donde se desarrolla, sin embargo el uso ineficiente de 
la materia prima genera problemas sociales, ambientales y económicos, por ello la 
necesidad de realizar investigaciones que aporten al correcto uso del recurso. El 
presente estudio se realizó con la finalidad de determinar y analizar la influencia 
que tiene la variación del corte, que se genera en la sierra principal, en el 
rendimiento y los ingresos económicos de los aserraderos ubicados en la Ciudad 
de Pucallpa Departamento de Ucayali, y proponer un sistema de control de la 
variación del corte. En base a la metodología de “Los Puntos Múltiples”, se registró 
las medidas de las piezas de madera de 2” (pulgadas) de espesor, en 3 
aserraderos representativos de la tecnología de la ciudad; con lo cual se pudo 
observar que ninguno de los aserraderos; presenta una “Variación de Corte 
Aceptable o Estadísticamente Controlada”, no cortan en base a la “Dimensión 
Optima” y que presentan cortes con exceso en el espesor. Los aserraderos en 
estudio (A1, A2 y A3) perdieron 917.5 m3, 616.1m3 y 645.1 m3, respectivamente, 
en volumen de madera por cortar con exceso en el espesor; así también podrían 
haber recibido ingresos económicos para año 2011 de S/. 86930; S/. 55767 y S/. 
51966, respectivamente, si cortaban en su dimensión óptima. 

 

 

 

 


