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En el presente estudio se evaluó la aplicación del Pilodyn como método no 

destructivo para determinar la densidad a distintas condiciones de humedad. La 

determinación de la densidad por método destructivo, y de los distintos 

contenidos de humedad a los que se evaluó, se realizó según lo indicado en sus 

respectivas Normas Técnicas Peruanas. La muestra en estudio consistió en un 

total de 187 probetas de dimensiones 5 x 5 x 8 cm, elaboradas a partir de madera 

http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/aPanebra+Salirrosas%2C+P.I./apanebra+salirrosas+p+i/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Ciencias+Forestales/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+ciencias+forestales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Ciencias+Forestales/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+ciencias+forestales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/cK50.+P355+-+T/ck++++50+p355+t/-3,-1,,E/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dARBOLES+MADERABLES/darboles+maderables/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dPROPIEDADES+DE+LA+MADERA/dpropiedades+de+la+madera/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dPROPIEDADES+FISICOQUIMICAS/dpropiedades+fisicoquimicas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dDENSIDAD/ddensidad/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dHUMEDAD/dhumedad/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dEVALUACION/devaluacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dPERU/dperu/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dTORNILLO/dtornillo/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dCEDRELINGA+CATENIFORMIS/dcedrelinga+cateniformis/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dCAPIRONA/dcapirona/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dCALYCOPHYLLUM+SPRUCEANUM/dcalycophyllum+spruceanum/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dDENSIDAD+DE+LA+MADERA/ddensidad+de+la+madera/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dPADRE+ABAD+%28PROV%29/dpadre+abad+prov/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S4*spi?/dUCAYALI+%28DPTO%29/ducayali+dpto/-3,-1,0,B/browse


de la base de dos árboles de Tornillo Cedrelinga cateniformis, y 210 probetas de 

dimensiones 2,5 x 2,5 x 10 cm elaboradas a partir de madera de la base, del 

medio y del ápice de dos árboles de Capirona Calycophyllum spruceanum. A 

estas probetas se les determinó la densidad, por el método de peso e inmersión, 

y la profundidad de penetración con Pilodyn en cada una de las tres condiciones 

de humedad: saturada, equilibrio y anhidra. Los resultados obtenidos para 

Tornillo muestran que existen diferencias significativas entre las penetraciones 

con Pilodyn a distintas condiciones de humedad, excepto entre las condiciones 

de equilibrio y anhidro, lo cual estaría explicado por la composición anatómica 

que presenta la madera en mención. En el caso de Capirona se determinó que 

existen diferencias significativas entre las condiciones de humedad para cada 

nivel longitudinal, siendo el nivel longitudinal poco influyente en la variabilidad de 

los resultados obtenidos. Se encontró relación significativa entre la densidad y la 

penetración con Pilodyn para ambas especies, obteniéndose coeficientes de 

correlación y de determinación aceptables, excepto para la condición de 

humedad de equilibrio en Capirona. 

 

ABSTRACT 

 

In the present study, the application of Pilodyn was evaluated as a non-

destructive method to determine the density at different humidity conditions. The 

determination of the density by destructive method, and of the different moisture 

contents at which it was evaluated, was performed as indicated in their respective 

Peruvian Technical Standards. The study sample consisted of a total of 187 

specimens of dimensions 5 x 5 x 8 cm, made from wood from the base of two 

Tornillo Cedrelinga cateniformis trees, and 210 specimens of dimensions 2.5 x 

2.5 x 10 cm made from wood from the base, middle and apex of two Capirona 

Calycophyllum spruceanum trees. The density, by the weight and immersion 

method, and the penetration depth with Pilodyn were determined in each of the 

three humidity conditions: saturated, equilibrium and anhydrous. The results 

obtained for Tornillo show that there are significant differences between the 

penetrations with Pilodyn at different humidity conditions, except between the 

equilibrium and anhydrous conditions, which would be explained by the 

anatomical composition of the wood in question. In the case of Capirona, it was 

determined that there are significant differences between the humidity conditions 

for each longitudinal level, with the longitudinal level having little influence on the 

variability of the results obtained. A significant relationship was found between 

density and penetration with Pilodyn for both species, obtaining acceptable 

correlation and determination coefficients, except for the equilibrium humidity 

condition in Capirona. 


