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RESUMEN 

En este trabajo se presentó un estudio del proceso de fabricación de leche evaporada en 

envase de hojalata, desde la recepción de la materia prima, hasta el producto terminado; con 

un enfoque basado en los principales controles de calidad realizados durante todo el proceso. 

Además, se explica mediante una discusión con literatura especializada en el tema, el 

principio de los controles propuestos en la línea, su incidencia en la calidad del producto 

final y la productividad de la línea. De igual manera se muestra que la calidad durante el 

proceso productivo es compartida y bajo la responsabilidad de todas las áreas involucradas. 

En este trabajo se definieron como operaciones críticas dentro del proceso de fabricación de 

leche evaporada las siguientes: recepción y liberación de materia prima, desbacterizado, 

pasteurización, evaporación, estandarización, envasado, esterilización, enfriamiento; todos 

estos procesos cuentan con parámetros establecidos que, de no ser cumplidos, influyen de 

forma significativa en la calidad final del producto. Además, en el estudio de este proceso 

se definen tres puntos críticos de control: medidas internas de doble cierre, temperatura y 

tiempo de esterilización y concentración de cloro residual en el agua de enfriamiento; los 

cuales rigen la inocuidad del alimento envasado. 

 

Palabras clave: Leche Evaporada, Envase de Hojalata, Control de Calidad, Tratamiento 

Térmico. 



 

ABSTRACT 

In this work a study of the process of manufacturing evaporated milk in tinplate packaging 

was presented, from the reception of the raw material to the finished product; with an 

approach based on the main quality controls carried out during the whole process. In 

addition, it is explained through a discussion with specialized literature on the subject, the 

principle of the controls proposed in the line, its impact on the quality of the final product 

and the productivity of the line. Likewise, it is shown that the quality during the productive 

process is shared and under the responsibility of all the involved areas. In this work, the 

following were defined as critical operations within the evaporated milk manufacturing 

process: reception and release of raw material, de-bacterized, pasteurization, evaporation, 

standardization, packaging, sterilization, cooling; all these processes have established 

parameters that, if not complied with, significantly influence the final quality of the product.  

Moreover, in the study of this process, three critical control points are defined: internal 

measures of double closing, temperature and time of sterilization and concentration of 

residual chlorine in the cooling water; which govern the safety of packaged food. 

 

Keywords: Evaporated Milk, Tin Container, Quality Control, Heat Treatment. 

 



 

I. INTRODUCCIÓN  

 

Los procesos de fabricación continuamente avanzan hacia mejorar la velocidad de 

producción, asegurando la calidad de los productos. Este avance se logra desglosando los 

procesos a evaluar para así conocer cuales características son susceptibles de cambio o 

mejora. Sin embargo, en estos nuevos tiempos, donde los mercados son globalizados las 

exigencias del mercado no solo te piden una mayor producción en un tiempo más corto; sino 

que además contenga una calidad óptima frente al precio que están pagando. 

 

La leche evaporada es un producto de consumo nacional y mundial; este producto que deriva 

de la leche cruda y sufre una transformación para alargar su tiempo de vida, es distribuido 

los hogares del Perú y muchas partes del mundo; lo que conlleva un gran orgullo, así como 

una gran responsabilidad. 

 

Un proceso no controlado podría causar el reclamo por parte de un usuario, la pérdida de un 

cliente, el cierre de un mercado o incluso el cierre total de operaciones; por lo que, así como 

las tecnologías van aumentando el ritmo de la producción, es importante mantener siempre 

la calidad como eje principal frente a cualquier mejora de proceso, cuidando y respetando 

los controles y parámetros establecidos. 



 

II.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 LECHE  

2.1.1 CARACTERÍSTICA Y COMPOSICIÓN  

 

Según la NTP 202.001:2003 (INDECOPI 2003), la leche es el producto íntegro de la 

secreción mamaria normal sin adición ni sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante 

el ordeño. Leche cruda entera es el producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño 

higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de 

color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o 

tratamiento alguno. 

 

a. Proteínas 

Zavala (2005), considera que existen dos tipos fundamentales de proteínas lácteas. Una 

cantidad relativamente pequeña se haya adsorbida en la película que rodea a los glóbulos 

grasos, se le denomina proteínas de la membrana del glóbulo de grasa, no se conocen muy 

bien la naturaleza de estas proteínas, pero parece ser que algunas actividades enzimáticas de 

la leche se hayan localizadas en esta zona. La eliminación de esta película suele dar lugar a 

la aparición de «grasa libre» capaz de alterar las características de solubilidad de la leche en 

polvo.  

 

La mayor parte de las proteínas lácteas son retenidas en la leche descremada tras la 

separación de los glóbulos grasos. Las proteínas de la leche descremada se pueden separar 

en cuatro fracciones: 

 

- Caseína 

La caseína constituye cerca del 80 por ciento del nitrógeno total de la leche de vaca. La 

caseína es una fosfo-proteína, conteniendo, en su molécula, ácido fosfórico. Al pH de la 

leche, alrededor de 6.6, la caseína está presente como caseinato de calcio. Cuando la 

acidez de la leche se incrementa, por adición de ácido o por acidificación natural, el ácido 
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remueve el calcio y el fosfato del caseinato de calcio, transformándolo en caseína. La 

caseína se coagula cuando el pH desciende a 5,2 y es menos soluble en su punto 

isoeléctrico (pH 4,6). La coagulación se reconoce por la formación de la cuajada (Morales 

y Jiménez ï Pérez 1998) 

 

- Albúmina y globulina 

Las albúminas son solubles en agua y soluciones diluidas de sales neutras; en cuanto las 

globulinas, éstas son insolubles en agua, pero si en las soluciones diluidas de sales neutras. 

Estas proteínas pueden ser precipitadas por la adición de ciertas sales y coaguladas por el 

calor; sin embargo, ninguna es coagulada por la renina. Las albúminas tienen un peso 

molecular de 17 000 y las globulinas de 69 000. Cuando se calienta la leche, las albúminas 

forman un precipitado floculante que se asienta en el fondo y paredes del recipiente (Alais 

1985). 

 

- Enzimas 

Son catalizadores biológicos de naturaleza proteica (provista o no de una parte no proteica 

llamada coenzima o grupo prostético). Las enzimas se encuentran presentes como 

proteínas simples o como apoproteínas en los complejos lipoprotéicos. Las enzimas de la 

leche se encuentran repartidas en todo el sistema, sobre la superficie del glóbulo graso, 

asociado a las micelas de la caseína y en forma simple en suspensión coloidal. A pesar 

del gran número de enzimas presentes en la leche unos pocos revisten especial interés 

para el bromatólogo. Las más importantes son: fosfatasa alcalina que sirve como 

indicador de la deficiente pasteurización, lipasa, proteasa y xantinaoxidasa (Zavala 2005). 

 

b. Grasa 

El contenido de grasa en los productos lácteos (tenor butirométrico) es de gran importancia 

económica y nutricional. 

 

La grasa, en la leche se encuentra en estado de suspensión, formando miles de glóbulos de 

tres a cuatro micras de diámetro por término medio, variando de 1 a 25 micras. Cuando se 

deja la leche en reposo, estos glóbulos ascienden formando una capa de nata. Estos glóbulos 

están protegidos por membranas, evitando así ataques enzimáticos. Por centrifugación se 

separa también la grasa de la leche, con lo que obtenemos dos productos: la leche descremada 

y la crema. Un centímetro cúbico de leche puede contener cerca de 3 000 a 4 000 millones
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de glóbulos de grasa. Cuando no se quiere que asciendan a la superficie, se recurre a la 

homogenización de la leche, la que consiste en dividir a un décimo del normal estos glóbulos 

de forma que queden más tiempo en suspensión (Zavala 2005). 

 

- Ácidos grasos 

La grasa de leche contiene triglicéridos derivados de una amplia variedad de ácidos grasos 

saturados e insaturados, se diferencia de otras grasas alimenticias por su alto contenido 

de ácidos grasos saturados de cadenas cortas. Los ácidos grasos presentes en la leche más 

importantes son: oleico, palmítico, esteárico, mirístico láurico y butírico. El oleico y 

linoleico son insaturados y líquidos a temperatura ambiente, al igual que el butírico, 

caproico y caprílico. El resto de los ácidos grasos tienen puntos de fusión altos (31 ºC a 

70 ºC), por lo que son sólidos a temperatura ambiente (Alais 1985). 

 

El ácido oleico tiene un doble enlace y un punto de fusión de 14 ºC, por lo que tiene un 

índice de yodo bajo, lo que nos da una idea de su consistencia. Cuando las vacas comen 

mucho pasto, aumenta el contenido de ácido oleico, siendo más liquida la grasa (Zavala 

2005). 

 

c. Hidratos de Carbono 

De acuerdo a Zavala (2005), la lactosa es el único azúcar de la leche, aunque en ella existen 

también en pequeña proporción poliósidos libres y glúcidos combinados. 

 

Lactosa, un disacárido constituido por glucosa y galactosa. Está formada por la acción 

conjunta de la N-galactosiltransferasa y la Ŭ-lactalbúmina (lactosasintetasa) para formar la 

unión glucosa-galactosa; la glucosa llega a la ubre por la sangre. La lactosa es el principal 

agente osmótico de la leche, con lo que permite el transporte de agua desde la sangre. 

 

d. Vitaminas 

La leche contiene todas las vitaminas conocidas necesarias para el hombre. Es 

preponderantemente rica en riboflavina. Es una buena fuente de vitamina A y tiamina, sin 

embargo, es pobre en niacina y ácido ascórbico. En la leche, los niveles de vitamina A y el 

de su precursor, el caroteno, están propensos a ser más elevados en el verano, cuando la vaca 

lo consume abundantemente debido a su alimentación más verde que en el invierno. Las 

diferentes razas varían en su capacidad para transformar el caroteno en vitamina A. Como la
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vitamina A es liposoluble, se presenta en los productos lácteos en razón a su tenor de grasa. 

La leche contiene más vitamina D en verano que, en invierno, debido a la mayor 

alimentación verde y al incremento de luz solar (Alais 1985). 

 

e. Minerales 

Prácticamente todos los minerales del suelo, de donde se ha alimentado la vaca, están 

presentes en la leche. De los minerales presentes en la leche, el calcio es el más significativo 

desde el punto de vista nutricional. Está presente en forma abundante y fácilmente asimilable 

por el organismo. Estudios dietéticos han mostrado que las deficiencias de calcio en nuestras 

dietas son debidas al bajo consumo de leche. Se torna difícil planear una dieta adecuada sin 

el concurso de productos lácteos. El tenor de fósforo también es considerable en la leche, 

pero de menor importancia nutritiva que el calcio ya que puede ser proveído por otras fuentes 

alimentarías comunes. La leche es relativamente pobre en fierro y cobre (Aguirre 1995). 

 

f. Acidez 

La leche es ligeramente ácida, presentando comúnmente un pH entre 6,5 y 6,7. Es bien 

tamponado por las proteínas y por las sales minerales, en especial por causa de los fosfatos. 

La mayor acción tampón se da entre pH 5 y 6 es alcanzada en la medida que la leche se va 

tornando ácida y no por causa de la acidez de la leche fresca. Cuando la leche es calentada, 

al principio, el pH desciende por la liberación del dióxido de carbono, para luego aumentar 

por la liberación de iones hidrógeno, cuando el calcio y el fosfato conforman compuestos 

insolubles. Un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas previene de grandes cambios 

durante los tratamientos térmicos a que es sometida industrialmente de la leche (Amiot 

1991). 

 

2.1.2 LECHE EVAPORADA  

 

Se entiende por leches evaporadas los productos obtenidos mediante eliminación parcial del 

agua de la leche por el calor o por cualquier otro procedimiento que permita obtener un 

producto con la misma composición y características. El contenido de grasa y/o proteínas 

podrá ajustarse únicamente para cumplir con los requisitos de composición estipulados en la 

sección tres de la presente Norma, mediante adición y/o extracción de los constituyentes de 

la leche, de manera que no se modifique la proporción entre la caseína y la proteína del suero 

en la leche sometida a tal procedimiento (FAO/WHO 1971).
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a. Proceso de evaporación 

La evaporación es un fenómeno que se presentan varios procesos, intervienen en las 

operaciones de agua ï aire que involucran transferencia de masas de la fase líquida a la 

gaseosa. Ocurre también en el secado cuando un material pierde humedad por vaporización 

y en la destilación en donde los componentes pasan de la fase líquida a la gaseosa. La fuente 

de suministro de calor para lograr la evaporación es vapor saturado que no se mezcla con la 

solución, sino que entrar a una cámara en donde se condensa y cede su calor latente a la 

solución a través de las paredes de la propia cámara, la cual se diseña para que tenga una 

gran área de trasmisión de calor por unidad de volumen (Patiño 2000). 

 

El objetivo de la evaporación es concentrar una solución que contra de un soluto no volátil 

y un disolvente volátil. En la inmensa mayoría de las evaporaciones el disolvente es agua. 

La evaporación se lleva a cabo vaporizando una parte del disolvente con el fin de obtener 

una solución concentrada. La evaporación se diferencia del secado en que el residuo es un 

líquido (a veces muy viscoso) en vez de sólido; de la destilación, en que el vapor es 

generalmente un solo componente, y aun cuando el vapor sea una mezcla, en la evaporación 

no se pretende separar el vapor en fracciones; de la cristalización, en que el interés se centra 

en concentrar una solución y no en la formación y crecimiento de cristales (McCabe y Smith 

1991). 

 

- Proceso de evaporación al Vacío 

La forma más sencilla de evaporación es la que se lleva a presión atmosférica; sim 

embargo ya que la mayoría de los alimentos son deteriorados por el calor este método 

prolonga demasiado la exposición del producto a altas temperaturas. Por esta razón se 

utiliza el vacío para permitir la evaporación del agua a bajas temperaturas; 

simultáneamente con esta técnica, y con el uso de trenes de varios evaporadores que 

aprovechan los vapores generados entre ellos, se alcanzan eficiencias energéticas 

importantes (Orrego 2003). 

 

b. Composición de la Leche evaporada 

La composición de la leche evaporada se detalla a  continuación.



 

- Materia Prima  

Según CODEX STAN 281 (FAO/WHO 1971), para la obtención de leche evaporada se 

puede usar: leche fresca, leches en polvo, nata, natas en polvo y productos a base de grasa 

de leche (figura 1). 

 

Para ajustar el contenido de proteínas, se podrán utilizar los siguientes productos lácteos: 

retentado de leche, permeado de leche y lactosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Composiciones de las diferentes leches evaporadas. 

FUENTE: Tomado de FAO/WHO 1971 

 

- Aditivos Alimentarios 

Según la norma CODEX STAN 281 (FAO/WHO 1971), solo podrán utilizarse los 

aditivos alimentarios que se presentan en la figura 2.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aditivos permitidos para la elaboración de Leche Evaporada. 

FUENTE: Tomado de FAO/WHO 1971 

 

- Requisitos Microbiológicos 

La RM 591-2008 (MINSA 2008) indica que, para productos con envases herméticos, con 

valores de pH mayores de 4,6; deben cumplir con la prueba de esterilidad comercial 

(figura 3). 

 

Según la NTP 202.002:2007 (INDECOPI 2007), la Esterilidad Comercial como «la 

condición conseguida por aplicación de calor por la cual se eliminan del alimento, 

microorganismos capaces de reproducirse en condiciones no refrigeradas de 

almacenamiento y distribución y microorganismos viables de importancia para la salud.» 

Estos requisitos microbiológicos pueden observarse en el cuadro 1.



 

 

Figura 3: Requisitos microbiológicos para productos enlatados con pH 

mayor a 4,6. 

FUENTE: Tomado de MINSA 2008 

 

Cuadro 1: Requisitos microbiológicos para leche evaporada según NTP 

202.002-2007 

ENSAYO N M C 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

Aerobios Mesófilos 

(ufc/ml) 
5 100 0 

FIL-IDF 100B  

AOAC 989.10 

n: Es el número de unidades de muestra que deben ser examinadas de un lote de alimentos para 

satisfacer los requerimientos de un plan de muestreo particular. m: Es el criterio microbiológico 

que separa buena calidad de calidad defectuosa. En general «m» representa un nivel aceptable 

y valores sobre el mismo son inaceptables. C: El número máximo permitido de unidades de 

nuestra defectuosa. Cuando entra cantidades mayores de este número el lote es rechazado. 

FUENTE: Tomado de INDECOPI 2007 

 

 

2.2 PRINCIPALES ETAPAS Y CONTROLES EN EL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE LECHE EVAPORADA  

 

Las etapas en la elaboración de leche evaporada son diversas y se detallan a continuación: 
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2.2.1 RECEPCIÓN DE LECHE  

 

Es la operación por la cual se recibe camiones cisterna conteniendo leche entera cruda 

proveniente de las plantas de acopio o leche evaporada (o concentrada) proveniente de otras 

plantas de evaporación. Esta operación se inicia con el pesado del camión cisterna, 

posteriormente se realiza la limpieza exterior del mismo en la zona de lavado de cisternas. 

El tanque cisterna del camión, que contiene la leche, permanece cerrado durante esta etapa. 

 

Luego se realiza la toma de muestras y ejecución de análisis fisicoquímicos de la leche de 

los camiones cisterna, con el fin de asegurar que la leche recibida cumple con las 

especificaciones técnicas (un máximo de 17 °D y no mayor a 7 °C) (Melo 2016). 

 

2.2.2 DESCARGA DE LECHE 

 

La leche de los camiones cisterna es enviada hacia los tanques de almacenamiento. La 

descarga se realiza a través de la manguera de recepción conectada a la bomba y a la tubería 

de ingreso. La leche cruda es descargada a un tanque de paso (almacenamiento temporal) en 

su trayecto hacia el desbacterizado. La manguera de descarga es de plástico sanitario; la 

bomba y las tuberías son de acero inoxidable (Melo 2016). 

 

2.2.3 CALENTAMIENTO Y DESBACTERIZADO  

 

De acuerdo a Melo (2016), en esta etapa la leche cruda es sometida a centrifugación con el 

objetivo de separar las impurezas y reducir la carga microbiana de la leche. La leche cruda 

proveniente del tanque de paso es calentada a aproximadamente 55 °C para el proceso de 

desbacterizado. La leche es desbacterizada a una presión máxima de cinco bares.  

 

2.2.4 PASTEURIZACIÓN  

 

Proceso térmico realizado a través de un intercambiador de calor de placas, a una 

temperatura no menor de 75 °C por 15 segundos. La finalidad de esta etapa es conseguir 

ampliar la vida de almacenamiento de la leche cruda reduciendo la carga microbiana. Acto 

seguido la leche es enfriada (no mayor a 9 °C) para prevenir el crecimiento los micro
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organismos sobrevivientes. Este enfriado también es realizado en el intercambiador de 

placas (Melo 2016). 

 

2.2.5 ALMACENAMIENTO  

 

Según Melo (2016), en esta etapa la leche entera es almacenada en tanques estacionarios 

isotérmicos de acero inoxidable, en espera de ser utilizada posteriormente en la elaboración 

de leche evaporada. La función de los tanques isotérmicos es mantener la leche a una baja 

temperatura que impida el desarrollo de microorganismos no patógenos. La temperatura es 

igual o menor a 9 °C.  

 

2.2.6 EVAPORACIÓN  

 

Antes de la evaporación, la leche es calentada alrededor de unos 56 °C, luego esta se bombea 

al evaporador, que suele ser el tipo de película descendente y varios efectos. La leche pasa a 

través de tubos calentados por vapor y sometidos a vacío. Se produce una ebullición a 

temperaturas comprendidas entre 50 °C y 60 °C. El contenido en sólidos de la leche aumenta 

al eliminarse el agua y se le denomina leche concentrada. Se efectúa una aprobación 

constante de la densidad. La concentración en sólidos se considera correcta cuando la 

densidad ha alcanzado un valor de aproximadamente 1,07. En ese momento, un kilo de leche 

evaporada con 8 por ciento de grasa y 18 por ciento de sólidos no grasos habrá sido producida 

a partir de 2,1 Kg. de leche cruda. El contenido graso será de 3,08 por ciento y el contenido 

en sólidos no grasos sería de 8,55 por ciento (Melo 2016). 

 

2.2.7 HOMOGENIZACIÓN  

 

De acuerdo a Melo (2016), la leche concentrada se bombea desde el evaporador a un 

homogenizador que trabaja a una presión de 12,5 MPa ï 25 MPa (125 ï 250 bar). De esta 

forma se consigue la dispersión de la grasa y se evita que los glóbulos de dicha sustancia 

formen grumos durante el proceso posterior de esterilización, normalmente se recomienda 

una homogenización de dos etapas. La homogenización no debe ser muy intensa, ya que 

puede perjudicar a la estabilidad de las proteínas, con el consiguiente riesgo de coagulación 

de la leche durante la esterilización, se trata por lo tanto de encontrar la presión de
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homogenización exacta que nos dará la requerida dispersión de la grasa, pero lo 

suficientemente baja como para evitar el riesgo de coagulación.  

 

2.2.8 ENFRIAMIENTO  

 

Después de su homogenización, la leche se enfría a unos 14 °C si se va a llenar directamente 

o a unos 5 C° a 8 C° si se va a mantener almacenada mientras se realiza una prueba de 

esterilización. A esta altura del proceso se realiza una comprobación final del contenido de 

grasa y en sólidos no grasos (Melo 2016). 

 

2.2.9 ESTANDARIZACIÓN  

 

Melo (2016) expone que en el depósito es donde se le añaden estabilizantes para que puedan 

aguantar el posterior tratamiento de esterilización. Los estabilizantes que pueden ser 

añadidos a la leche evaporada son, entre otros, el bicarbonato de sodio, citratos sódico y 

potásico, ortofosfatos de sodio y de potasio, polifosfatos de sodio y potasio (bifosfatos, 

trifosfatos y polifosfatos), en una cantidad total que no superará el 0,2 por ciento para leches 

evaporadas cuyo extracto seco sea inferior al 28 por ciento y de 0,3 por ciento si es superior.  

 

2.2.10 ENVASADO 

 

Mediante maquinas llenadoras se dispone el producto en latas que se cierran antes de 

proceder a la esterilización, se selecciona la temperatura de llenado con objeto de que la 

formación de espuma sea la menor posible (Melo 2016). 

 

2.211 PRECALENTAMIENTO  

 

Es necesario pasar por una etapa de precalentamiento antes de la esterilización, para 

aumentar gradualmente la temperatura, 93 °C a 100 °C por 25 minutos o 115 °C ï 128 °C 

por 1 a 6 minutos (Melo 2016). 
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2.2.12 ESTERILIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO  

 

Durante esta selección de esterilización y enfriamiento las latas con el producto en su interior 

y cerradas pasan a las autoclaves, que pueden operar de forma continua o por gas. En este 

último caso, las latas se apilan en jaulas especiales, que se meten en autoclave. En los de 

funcionamiento continuo las latas pasan a través de la autoclave por una cinta transportadora 

a una velocidad controlada de forma precisa.  

 

Melo (2016) explica que en ambos tipos, las latas se mantienen en movimiento durante la 

esterilización. De esta forma, el calor se distribuye de forma más rápida y uniforme a través 

de las latas.  Cualquier precipitación proteínica durante este tratamiento térmico se distribuye 

uniforme por toda la leche. Después de un cierto periodo de calentamiento, la leche alcanza 

la temperatura de esterilización clásica (110 °C -120 °C). Esta temperatura se mantiene 

guante 15 ï 20 minutos, procediéndose después al enfriamiento de la leche hasta alcanzar la 

temperatura de almacenamiento. El tratamiento térmico descrito es intenso (Tiene el 

inconveniente de que disminuye notablemente el contenido vitamínico respecto a la leche de 

origen). Ello da lugar a una ligera coloración marrón o parda debido a las reacciones 

químicas que tienen lugar entre las proteínas y la lactosa (reacciones de Mailard).  

 

La leche evaporada es una leche concentrada, por lo que es un producto con una densidad 

nutritiva elevada, ya que el sólido de la leche de partida se encuentra disueltos en una 

cantidad menor de agua (por tanto, a igual volumen menor concentración de nutrientes) 

(Melo 2016). 

 

2.2.13 ALMACENAMIENTO  

 

Las latas de leche evaporada son etiquetadas y esterilizadas en alguna autoclave antes de ser 

sometidas en cajas de cartón. La leche evaporada de 0 °C - 15 °C. Si la temperatura de 

almacenamiento es muy alta, adquiere un color ligeramente marrón, y se produce 

precipitaciones proteicas si dicha temperatura de almacenamiento es demasiado baja. En el 

mercado, la leche evaporada se comercializa en envases Tetratex, similares al brick pero de 

formato más alargado y estrecho, aunque en ocasiones también se presenta e latas o tubos. 

Una vez abierto el envase, la leche evaporada presenta un aroma suave, un color amarillento 

y una consistencia homogénea y totalmente líquida. La leche evaporada no es un producto



14 

perecedero por lo que se mantiene en buenas condiciones durante varios meses. Cuando aún 

no se ha abierto el envase abierta se puede contaminar fácilmente, por lo que se debe guardar 

en la heladera y consumir en un plazo de aproximadamente de 3 a 4 días (Melo 2016). 

 

2.3 PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN EL PROCESO DE LECHE 

EVAPORADA  

2.3.1 TRATAMIENTO TÉRMICO  

 

Según Moreno (2013), el tratamiento térmico de la leche tiene sus inicios con la llamada 

Pasteurización a Temperatura Baja Durante Largo Tiempo (LTLT), que consiste en una 

pasteurización por medio de calentamiento a 62 °C ï 65 °C durante un tiempo de 30 minutos; 

como una mejora en este proceso en tema de ahorro de energía y tiempo y estudiando el 

daño en el valor nutritivo del alimento se propone la Pasteurización a Alta Temperatura 

Durante Largo Tiempo (HTLT), que es un proceso que registra valores de temperatura ï 

tiempo de 75 °C durante 15 minutos aproximadamente.  

 

Los métodos más utilizados en el mundo son el método de Alta Temperatura Durante 

Tiempo Corto (HTST) y el proceso de UHT; sin embargo, en el Perú, el consumo de leche 

evaporada es mayoritariamente en envase de hojalata, por lo cual el estudio de este tipo de 

proceso tocaremos a continuación. 

 

a. Tratamiento Térmico: Esterilización  

Según Melo (2016), la esterilización es la forma más común y sencilla de eliminar los 

microorganismos de un alimento mediante un proceso de calentamiento capaz de destruirlos 

tanto en su forma vegetativa como esporulada, luego de pasar por todos los procesos de 

sanitización propios de una planta de proceso, asegurando la eliminación o inactivación de 

estos microorganismos, llamado también esterilidad comercial. 

 

En la industria de los alimentos envasados, la mayoría de los estudios están dedicados a la 

determinación de la temperatura y el tiempo necesario para alcanzar la esterilidad comercial. 

De acuerdo a Melo (2016), el proceso no es sencillo, pues depende del conocimiento de 

varios factores, entre los que se incluye:
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¶ La naturaleza del producto 

¶ Los materiales que conforman el envase 

¶ Las dimensiones y la forma del envase 

¶ Las características de crecimiento, supervivencia y resistencia de los 9 

microorganismos que contaminan el alimento 

 

Según GMA (2007), para el establecimiento de un tratamiento térmico las agencias 

reguladoras (FDA y USDA) exigen que los procesos sean determinados por una autoridad 

en la materia. Una autoridad en la materia es una persona u organización con un 

conocimiento profundo demostrable de los requerimientos de procesos térmicos para el tipo 

de proceso a establecer. 

 

Las autoridades de proceso aplican conocimientos sobre microbiología, fisicoquímica de 

alimentos durante el calentamiento y sistemas de proceso como base para el diseño e 

implementación del proceso (GMA 2007). 

 

El proceso térmico definido como resultado del estudio, se debe basar en dos factores 

generales: 

a. La resistencia de los microorganismos 

b. Velocidad de calentamiento y características del producto 

c. Método de enlatado o envasado  

 

En simples términos, la autoridad de proceso debe responder dos preguntas fundamentales: 

¶ ¿Cuánto tiempo y que temperatura se requiere para destruir los microorganismos en 

un determinado producto? 

¶ ¿Cuán rápido se caliente el producto? 

 

- Autoclave en Continuo 

Las autoclaves continuas proporcionan un, manejo continuo de los envases y la agitación 

intermitente del producto. En las regulaciones de la FDA se las denominan «autoclaves 

de agitación continuo» o «marmitas de agitación» (GMA 2007). 
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Brennam (1998) indica, el sistema de autoclave está construido con una serie de cámaras 

cilíndricas llamadas armazones, típicamente de 1,5m de diámetro. El tratamiento y 

enfriamiento se realizan en cámaras separadas conectadas mediante válvulas de 

transferencia. El diseño específico de la maquinaria depende de varios factores tales como 

el producto, el envase y las condiciones de tratamiento. Los armazones se colocan en 

diferentes configuraciones dependiendo del espacio disponible en la planta. 

 

Según Brennam et al. (1998), las coberturas de los armazones rotativos y las válvulas de 

transferencia se fabrican con acero enchapado. Dentro de la cámara se encentra una pieza 

metálica en forma de «T», conocida como «espiral de T»; que está permanentemente 

unida a la superficie interior de la cámara y gira dentro de la cámara de tratamiento. Este 

espiral actúa como guía para mover los envases dentro de la autoclave de manera similar 

a las estrías de un taladro (tirabuzón). 

 

De acuerdo a Brennam et al. (1998), dentro de la cámara de tratamiento se encuentra un 

tambor que rota a lo largo de la cámara de la autoclave. Este tambor tiene a espacios 

equidistantes una cantidad específica de canales angulares llamados «pasos». La cantidad 

de pasos depende del diámetro del envase y también es correlativo a la cantidad de latas 

que pasan en una vuelta completa del tambor. La rotación del tambor en contacto con la 

espiral de T mueve los envases continuamente a lo largo de la cámara. 

 

Según GMA (2007), las autoclaves de agitación continua ofrecen varias ventajas con 

respecto a las autoclaves estacionarias. Una ventaja es la reducción del tiempo del proceso 

debido a la agitación intermitente. La agitación ocurre cuando los envases ruedan sobre 

el fondo de la cámara. Esta agitación puede provocar el movimiento del producto dentro 

del envase lo cual incrementa la velocidad de penetración del calor. La agitación del 

producto también permite el uso de altas temperaturas de procesamiento (hasta 137,8 °C 

o 280 °F). En algunos casos, la uniformidad y la calidad del proyecto se mejoran debido 

al proceso con altas temperaturas y corto tiempo. Otra de la ventaja es la posibilidad de 

ahorro en mano de obra y en uso de vapor. 

 

Las autoclaves de agitación continua ofrecen varias ventajas con respecto a las autoclaves 

estacionarias. Una ventaja es la reducción del tiempo del proceso debido a la agitación 

intermitente. La agitación ocurre cuando los envases ruedan sobre el fondo de la cámara.



 

Esta agitación puede provocar el movimiento del producto dentro del envase lo cual 

incrementa la velocidad de penetración del calor. La agitación del producto también 

permite el uso de altas temperaturas de procesamiento (hasta 137,8 °C o 280 °F). En 

algunos casos, la uniformidad y la calidad del proyecto se mejoran debido al proceso con 

altas temperaturas y corto tiempo. Otra de la ventaja es la posibilidad de ahorro en mano 

de obra y en uso de vapor (Brennam et al. 1998). 

 

Algunas de las posibles desventajas asociadas con estas autoclaves incluyen una inversión 

alta, varios factores críticos extras a controlar y que tiene un rango limitado de tamaño de 

envase debido a restricciones al diseño (Brennam et al. 1998). 

 

La figura 4 presenta un esterilizador continuo rotatorio. 

Figura 4: Esterilizador continuo rotatorio. 

FUENTE: Tomado de Vázquez et al. 2007 

 

Según GMA (2007), los puntos importantes a controlar en autoclave de agitación 

continua: 

 

- Indicadores y registradores de Temperatura 

Cada cámara tiene que tener por lo menos un termómetro y termógrafo; el sensor de cada 

termómetro y termógrafo tiene que ser instalado dentro de las cámaras en un receptáculo 

externo acoplado a la misma y tendrá que conectar al interior de la cámara por una
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abertura de 3/4pulgadas. El receptáculo externo tendrá una purga de 1,6 mm tal que 

proporcione un flujo constante de vapor a lo largo de los bulbos o censores. 

 

- Suministro de Vapor  

Cada cámara tendrá que estar equipado con un regulador automático de vapor para 

mantener la temperatura de proceso; el suministro de vapor debe recorrer de forma 

longitudinal por debajo de cada cámara y proporcionar la cantidad de vapor necesaria 

para la operación requerida. 

 

- Purgas 

Las purgas son obligatorias y deberán estar siempre abiertas durante toda la operación de 

tratamiento, incluyendo tiempo de preparación. Deberán ser colocadas de modo que el 

operador pueda fácilmente observar su funcionamiento. Las purgas deben tener un 

tamaño de 3 mm o más y deben ser colocadas al final de la cámara y luego el resto a 

espacios de 2,8 m una de otra en toda la longitud de la cámara. 

 

- Venteo 

Los venteos, salidas o escapes como también se les llama, tienen que estar localizados en 

la parte cámara opuesta a la entrada de vapor, por lo general son dos en toda la cámara. 

El aire en cada cámara de procesamiento tendrá que ser removido antes de que empiece 

el procesamiento de los envases; el procedimiento para la remoción del aire, incluyendo 

tiempo y temperatura, deben estar documentados por medio de datos de distribución de 

temperatura otra documentación recomendada por la autoridad del proceso. 

 

- Extracción del condensado 

Se requiere tomar medidas para la extracción del condensado de cada cámara de 

tratamiento durante los periodos de calentamiento inicial y de procesamiento durante 

periodo de calentamiento inicial y procesamiento, ya que se podría acumular agua en el 

fondo de la cámara la cual podría interferir con la rotación de los envases, lo cual reduce 

la agitación del producto y causa un procesamiento insuficiente. La cámara debe contar 

con un equipo automático para que dirija la eliminación continua del condensado durante 

el proceso. Se sugiere que las inspecciones de la purga sean cada 15 minutos.
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- Velocidad y tiempo de Rotación 

La importancia de la velocidad de rotación dentro de la cámara, radica en dos razones: 

a. Determinar el tiempo de residencia o proceso de los envases. 

b. Puede afectar la agitación del producto, lo cual a su vez afectará la velocidad de 

calentamiento del producto.  

 

Se debe tener en cuenta que con mayor velocidad de rotación que la programada, acorta 

el proceso; y puede causar insuficiente tratamiento térmico. USDA ï FSIS exige cada 

cuatro horas o menos el control, mientras que FDA sugiere cada cuatro horas o menos. 

 

- Enfriamiento a presión 

Para prevenir alguna distorsión de los envases al salir de la cámara de procesamiento, los 

envases son sometidos a una cámara de enfriamiento con presión. Se sugiere que la 

presión de la cámara de enfriamiento sea menor que la de esterilización para evitar la 

posibilidad que el aire ingrese a la cámara de esterilización y crea puntos fríos. 

 

- Espacio de cabeza 

El espacio de cabeza es de carácter crítico debido a que tiene una incidencia directa en la 

agitación del producto en el interior del envase, por lo que dentro de los controles se 

considera su control dentro de los estudios determinados en el tratamiento térmico. 

 

- Viscosidad 

Si el producto es más espeso que lo especificado en el proceso programado, puede 

calentarse más lentamente, por lo tanto, el proceso establecido puede ya no ser adecuado, 

por lo que el control de esta característica del producto debe hacerse con regularidad 

durante el proceso. 

 

- Temperatura inicial del producto 

Se recomienda el control cada 15 minutos de la temperatura del producto, esto para 

asegurar que la temperatura no descienda de lo especificado en el estudio del tratamiento 

térmico. 
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2.3.2 SELLADO HER MÉTICO  

 

a. Envases y doble cierre 

De acuerdo a Imeta (2012), el envase metálico es un recipiente fabricado para contener en 

forma segura productos como alimentos y bebidas, así también productos de línea general 

(pinturas, ceras, etc.) El envase para alimentos y bebidas (envase sanitario) es construido a 

partir de la hojalata ETP (jugos, leche, shake), o de lámina cromada TFS (conservas, pastas 

de alta acidez). 

 

- Hojalata ETP (Electrolytic Tin Plate o Placa Hojalata-Estaño Electrolítica)  

Según ITP/FADESA (2008), la hojalata es un material heterogéneo de estructura 

estratificada, construida básicamente por una delgada capa de acero de bajo carbono (0,03 

ï 0,13 por ciento), laminado en frío a espesores finos, recubierta en ambas caras por una 

capa de estaño mediante un proceso electrolítico, para uso en la fabricación de envases, 

principalmente para la industria alimentaria.  

 

Su estructura es la siguiente: 

a. Película de Aceite: Protege de la humedad del aire. 

b. Oxido de Cromo: Mejora la resistencia a la sulfuración, a la oxidación y acondiciona 

la adherencia del barniz. 

c. Estaño Metálico: El elemento más importante para la protección del acero base, actúa 

como elemento de sacrificio y ayuda a la soldadura. 

d. Aleación de Hierro-Estaño: Compuesto intermetálico. 

e. Acero Base: Proporciona rigidez al material por su espesor y resistencia mecánica.  

 

b. Cierre Hermético: Doble Cierre 

De acuerdo a ITP/FADESA (2008), esta es una operación Mecánica en la que intervienen 

cinco espesores de hojalata, dos de cuerpo y tres de tapa (siete en el cruce de la costura, en 

envases soldados de tres piezas), las que son entrelazadas y presionadas firmemente. Esto se 

produce en dos operaciones, la primera operación, que se encarga de doblar el rizo y el panel 

de la tapa junto con la pestaña del cuerpo, formando y posicionando el gancho del cuerpo y 

el de la tapa. La segunda operación se encarga de hacer el planchado junto con la distribución 

del compuesto sellador.
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El doble cierre necesariamente tiene que ser hermético para lo cual el compuesto sellador 

desempeña una función de primer orden llenando todos los espacios vacíos que se forman 

de manera natural en la operación de cerrado y pueden llegar a ser aptos para causar fugas y 

convertir al producto en inaceptable comercialmente (ITP/FADESA 2008). 

 

A continuación, los principales problemas de un cierre hermético:  

a. Variación en los espesores de cuerpo o tapa respecto a las especificadas. 

b. Desigualdad en la costura de envases de tres piezas. 

c. Desgaste en las herramientas de cierre. 

d. Proceso no conforme, (autoclaves, transporte, etc.) 

e. Mal ajuste de los equipos cerradores. 

 

- Primera Operación de Cierre 

Según IMETA (2012), en el sellado hermético, tener una buena primera operación de 

cierre es determinante para un cierre final bien terminado. En esta operación es esencial 

para controlar el gancho de tapa, gancho de cuerpo, la profundidad de borde y las arrugas 

en la tapa. 

 

Esta primera operación también determina la altura de la segunda operación una vez 

terminada, es decir cuánto más estrecho el perfil del rodillo de la primera operación es 

más estrecho el cierre terminado. La longitud y espesor del cierre de la 1ra operación 

varía dependiendo del espesor de la hojalata, del diámetro de la lata y del perfil de la 

ranura. Cada fabricante de latas tendrá estándares que debe seguir de forma tan estricta 

que sea posible (Imeta 2012). 

 

- Segunda Operación de Cierre 

De acuerdo a Imeta (2012), la segunda operación de cierre tiene la función de apretar la 

1ra operación de cierre presionando los pliegues del metal, cerrando hasta permitir que el 

compuesto sellador llene los espacios internos y creando un cierre hermético. 

 

Las especificaciones finales del doble cierre eran normalmente determinadas por cada 

fabricante de latas o por el control de la calidad de la compañía. En cualquier de los casos, 

el espesor de cierre terminado suele ser tres veces el espesor de la tapa más dos veces el



 

espesor de la placa en el cuerpo de la lata más un espacio de 0,07 a 0,15 mm (Imeta 2012). 

Los elementos del doble cierre se detallan en la figura 5. 

 

Figura 5: Elementos de doble cierre. 

FUENTE: Tomado de ITP/Fadesa 2008 

 

c. Principales defectos en el doble cierre:  

De acuerdo a Imeta (2012), entre los principales defectos en el doble cierre se tienen: 

 

Corte en la Soldadura: El metal está fracturado en lo alto del cierre, esto es causado por 

una excesiva soldadura en la solapa, productos sólidos y/o semisólidos atrapados en el cierre, 

exceso de compuesto sellador en las tapas (figura 6). 

 

 

Figura 6: Corte en la soldadura. 

FUENTE: Tomado de Imeta 2012



 

Caída en «V»: Una parte lisa del cierre se extiende por debajo de la línea normal. Esto puede 

ocurrir en cualquier parte del cierre, pero generalmente ocurre en la soldadura. Entre las 

causas de este defecto están: rodillo de primera operación desgastada, cojinete del rodillo 

desgastado, borde de tapa abollado, exceso o mala distribución de compuesto sellador, 

gancho de cuerpo demasiado largo exceso de solapa en la soldadura (figura 7). 

 

 

Figura 7: Caída en «V». 

FUENTE: Tomado de Imeta 2012 

 

Falso Cierre: Una porción del cierre está completamente desenganchada, el gancho de la 

tapa está plegado fuera del gancho del cuerpo en vez de estar doblado debajo de él. Entre las 

causas está: pestaña de la lata doblada o con rebaba, borde de la tapa abollada, rodillos de la 

primera o segunda operación no vuelve rápidamente a posición inicial dañando el borde de 

la tapa, mal encajado de tapa en el envase (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Falso cierre. 

FUENTE: Tomado de Imeta 2012



 

Pestaña de envase abollada: Es una condición similar al falso cierre, entre las causas está: 

Riel de guía de tapas fuera de alineación, torre de alimentación de tapas y cadena de 

alimentación desincronizadas con el cabezal de cierre, rodillo de 1ra y 2da operación 

regresan lentamente a posición off dañando el labio inferior del rodillo, mala regulación de 

la leva de entrada de tapas en la posición (figura 9). 

 

 

Figura 9: Pestaña abollada. 

FUENTE: Tomado de Imeta 2012 

 

Abollado en cuerpo debajo cierre: Deformación después del acabado del cierre, esto 

ocurre cerca de la junta. Entre las causas están: perfil de la 2da operación demasiado bajo en 

relación con el borde del mandril, rodillo de 1ra y 2da operación está demasiado apretada en 

relación con el borde mandril, cojinete inferior del mandril no gira suavemente (figura 10). 

 

 

Figura 10: Pestaña abollada en cuerpo. 

FUENTE: Tomado de Imeta 2012 

 

Arrugas en el doble cierre: Este defecto se extiende por el gancho del cuerpo y se detectan 

solo después de desmontado del cierre para el control. Entre las causas de este defecto están: 
















































































